




Приложение к свидетельству 	 Лист З
3 Г 	 об утверждении типа 	 Листов 4
средств измерений

Модель
сенсора

Измеряемая
величина Диапазон измерений

Диапазон темпе-
ратуры анализа-
руемой среды, С

Максимальное
рабочее давле-

ние, МПа
CPS 71D рН 0-14 0...130 1,3
CPS 471 рН 0-14 -15...130 1,0
CPS 72 ОВП -1500...+1500 мВ -15...130 1,3
CPS 41 рН 0- 14  (0 - 12) 0...130 (-15...80) 0,8

CPS 41 D рН 0-14(0-12) 0...135 (-15...80) 0,1
CPS 441 рН 0-14 -15...135 1,0
CPS 42 ОВП -1500...+1500 мВ -15...130 0,8

CPS 42D рН 0- 14  (0-12) 0...135 (-15...80) 0,1
CPS 43 рН 0- 14 (0- 12) 0...13 5 (-15...80) 0,1

CPS 491 рН 0-14 -15...135 0,8
CPS 91 рН 0-14 0...110 1,3

CPS 91D рН 0-14 0...110 1,3
CPS 491 рН 0-14 -15...110 1,0
CPS 64 рН 0-14 0...130 1,5
CPS 65 ОВП -1500...+1500 мВ 0...130 1,5
СРЕ 81 рН 0- 11 (0 - 14) 0...110 (0...80) 0,35
СРЕ 82 ОВП -1500...+1500 мВ 0...110 0,35

CPF 201 РН 0-14 0...75 0,35
* ОВП - окислительно-восстановительный потенциал .

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносят на титульный лист Руководства по эксплуатации
методом компьютерной графики и на корпус прибора в виде наклейки .

КОМПЛЕКТНОСТЬ

рН-метр (модель СРМ 223/253, СРМ 153, СРМ 431 - по заказу).
Сенсор - 1 экз .
Руководство по эксплуатации -1 комплект .
Методика поверки -1 экз .
Комплект вспомогательных устройств (по заказу), в который могут входить :
Арматура сенсоров СРА 111/140/240/250/320/441/442/450/451/465/471/472/474/
475/477/510530/640, СУА 611, СУН 101, СУУ 101, СРУ 6/7;
Устройства промывки сенсора СУН. 10, СРС 30/300, СРВ 3/30/40/41;
Кабели измерительные СРК 1/2/3/9/12/101, СУК 10/12/71/81;
Датчик термокомпенсации СТЕ ;
Коробка соединительная УВЕ ;
Растворы буферные СРУ 1/2/3/4;
Компакт-диск с программным обеспечением .
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ПОВЕРКА

Поверка рН-метров модели СРМ 223/253, СРМ 153, СРМ 431 осуществляется в
соответствии с документом "Инструкция. рН-метры модели СРМ 223/253, СРМ 153,
СРМ 431. Методика поверки", утвержденным ГЦИ СИ ФГУП 'ВНИИМС" в 2004 г. и
входящим в комплект поставки .

При поверке применяют буферные растворы II-ого разряда по ГОСТ 8.120, приго-
товленные из стандарт-титров по ТУ 2642-001-42218836-9б.

Межповерочный интервал - 1 год .

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 22729-84 "Анализаторы состава и свойств жидкостей . ГСП. Общие техни-
ческие условия ".

ГОСТ 8.120-99 "ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерения
рН"

Техническая документация фирмы-изготовителя .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип рН-метров модели СРМ 223/253, СРМ 153, СРМ 431 утвержден с техниче-
скими и метрологическими характеристиками , приведенными в настоящем описании
типа и метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации в со-
ответствие с государственной поверочной схемой .

ИЗГОТОВИТЕЛЬ — фирма "Endress+Hauser Conducta GmbH+Co.KG", Германия
Dieselstrasse, 24, D-70839 Gerlingen
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